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Javitokulcs
11. osztaly

3. feladat
Adatok: g=10 EZ
do=5mm °
di=1mm
d=4mm u=7
p=2700-%
a)
Az aluminium lemez behelyezésekor olyan sikkondenzator alakul ki, amelynél a

lemeztavolsag d = 4 mm.

A fiiggveénytablazatbol ismeretes, hogy a sikkondenzator két lemeze kozotti vonzderdt az
F — Eo'UZ'A
T 242
(Ahol goa vakuum, illetve a levegé dielektromos allandéja; U a sikkondenzatorra kapcsolt
fesziiltség; A a fegyverzetek teriilete; d pedig a kondenzator fegyverzeteinek egymastol

val6 tavolsaga.)

20=8,85-10"12 2= (fliggvénytablazatbol)

Osszefliggés adja.

Az aluminiumlemez éppen akkor emelkedik fel, ha a fegyverzetek kozotti vonzoderd
pontosan akkora, vagy Kicsit nagyobb, mint az aluminiumlemez sulya.

Az aluminiumlemez sulya: A-dip-g
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A lemez megemelkedésének feltétele tehat: >A-dipg
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Ebbdl U >

5400-10-42-106-1073
8,85-10~12

Az adatokkal Uz\/ =0880,64 V =9881V

Tehat legalabb 9881 V egyenfesziiltséget kellene a kondenzatorra kapcsolni, hogy az
aluminiumlemez éppen megemelkedjék.
b)
Az a) kérdésre adott valaszbol lathato, hogy az eredmény fiiggetlen az A teriilettdl, hiszen
a fesziiltségre kapott képletben nem szerepel ez a mennyiség.
c)
A fesziiltségforras polaritasanak nincs szerepe, barmilyen polaritas esetén hasonloképpen
mitkddnek az elektrosztatikus vonzéerdk.
d)
- ilyen nagy egyenfesziiltséget nehezen lehet biztositani
- ekkora fesziiltség esetében mar akar atiités is bekovetkezhet a két kondenzatorlemez
kozott.

Osszesen:

Hivjuk fel a megoldas ismertetésénél tanulok figyelmét arra, hogy mennyire veszélyes
nagyfesziiltségii vezetékek (példaul a vasuti felsévezeték) megkozelitése!
(Az, hogy ott valtakozo fesziiltséget hasznalnak, ebbol a szempontbol kozombos.)

A levego atiitési fesziiltsége koriilbeliil 0,025 g
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