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Javitokulcs
11. osztaly

4. feladat
Adatok: p=28,810"Qm
U=12V W=2
I=12A a="?
t=" 6ra= 15 perc =900 s A=7?

a)
A fltérendszer teljesitményfelvétele P = Uy I=12 V-12 A= 144 W
Egy negyedora alatt az akkumulatorbol felvett energia W = Pt =144 W -900 s = 129,6 kJ

b) 1. megoldas

A fiigglleges szalak azt jelentik, hogy azonos potenciali (mas néven ekvipotencialis) pontok
jelennek meg az aramkdorben, amelyek kozott nem folyik dram.

Ennek megfeleléen 15 darab a hosszisagi vezetdszalat talalunk egymassal parhuzamosan
kapcsolva egymas mellett 4 helyen is,

amelyeket egymassal sorba kotottnek tekinthetiink.

Mivel ezek a sorba kotott ellenallas-részletek egymassal teljesen azonosak, ezért az akkumulator
fesziiltségének egynegyed része — azaz 3 V — esik egy-egy a hosszisagi vezetdszakaszra.

c) 1. megoldas

o e p 114 Up _ 12V
Az egész fiitérendszer eredd ellenallasa Re = T" =oA 1Q

Ez 4 sorba kotott (azonos ellenallast) ellendllas-egység ereddje,

ezért egy-egy egység ellenallasa 0,25 Q.

Viszont egy ellendllas-egység 15 darab azonos ellenallasi vezetékdarab parhuzamos
kapcsolasabdl 4ll, ezért egy a hosszisaga darab ellenallasa R, = 15-0,25 Q = 3,75 Q

b) 2. megoldas

A fiigglleges szalak azt jelentik, hogy azonos potencialu (mas néven ekvipotencialis) pontok
jelennek meg az dramkorben.

Tekintettel arra, hogy ezeken nem folyik aram, ezek a vezetékszakaszok akar el is hagyhatok,
olyan, mint ha ott sem lennének.

igy 15 darab egymassal parhuzamosan kététt 4a hosszisagh vezetékrendszerrel dolgozhatunk.
Mivel a 4a hosszisagu vezetékre esik 12 V fesziiltség, ezért az a hosszusagl vezetékre ennek
egynegyede, azaz 3 V — esik egy-egy a hosszusagu vezetészakaszra.

C) 2. megoldas
Az egész fiitérendszer eredo ellenallasa Re = % = % =1Q

Ez 15 parhuzamosan kotott (azonos ellenallasu) ellenallas-egység ereddje,

ezért egy-egy egység ellenallasa 15 Q.

Viszont egy ellenallas-egység 4 darab azonos Ra ellenallasu vezetékdarab soros kapcsolasabol
all, ezért egy a hosszusagu darab ellenallasa R, = (15:4) Q=3,75 Q
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d)
Ismeretes, hogy az ellenallasok az alabbi torvény szerint fiiggenek azok geometriai adataitol:

Ra = p-% , ahol p a vezeték fajlagos ellenallasa, a a vezetd szakasz hossza, A pedig annak

keresztmetszet teriilete.
0,3m _

EbbSl A= p—= 8,810 'Qm —— = 7,04-10% m? = 7,04-10"2 mm?
Rq 3,75 Q
€)

A futérendszer homérséklete a bekapcsolas utan feltehetéen emelkedik, ezért az ellenallasa
novekszik, igy az aramfelvétele csokken.

Osszesen:

Kérem a feladat megoldasat ismerteté6 kollégakat, hogy az alabbi
hattérinformaciokat is ismertessék a versenyzokkel!
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szakmai

1) A feladat egy Mazda 6 (Hatchback) tipust személygépkocsi kissé egyszeriisitett hatsd
ablakfités rendszere alapjdn késziilt. Az autd miszerkdnyve alapjan a flitérendszert

15 amperes biztositék védi.
Tehat a 12 amperes dramfelvétel valoszinlisithetd a fiités bekapcsolasakor.

2) Az ablakflités javitasara specializalodott szervizek honlapjain azt talaljuk, hogy egy-egy
vizszintes szal ellenallasa koriilbeliil 10 Q; és a futésrendszer 10 A — 25 A erdsségii &ramot

is felvesz.
Természetesen ezek az adatok erdsen fliggenek a gépjarmii tipusatol!
A feladat adatai ezért a valosaggal kozel egyezOnek tekinthetok!

3) A futészal fajlagos ellenallasara vonatkozo adat egy KoMal feladatbol szarmazik.
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